Заходим на модем по адресу 192.168.1.1 

Далее производим настройки, как показано на рисунке 
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После жмем APPLY, ждем перезагрузки и сохранения настроек 

Далее заходим в меню HOME-WAN  выбираем pvc1 и проверяем настройки по рисунку, если что то не совпало меняем и снова жмем APPLY. 

После заходим 

[image: image2.jpg]DSL-500T

ADSL Router

Home Advanced Tools | atu Help

= Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
DHCP Clients [
MAC Address 001 79K07:46:84
1P Address 19216811
Log
Subnet Mask 2552552550
ﬁ DHCP Server Disatied
NAT Enabled
WAN
aae wal Circuit Puc
Status. Conneted
L
ZISE Connection Type dhepe

1P Address 10253.1 221

Subnet Mask 2552552550
Default Gateway

DNS Server 1025302

Help






В поле IP смотрим смотрим  третью цифру.

Далее  заходим  смотри рисунок ниже
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Заполняем поля
Destination  10.253.0.0

netmask 255.255.255.0


gateway 10.253.ххх.1  -  вместо иксов ставим ту цифру которою мы увидели во вкладке status в поле ip address.
После ставим точку на Connection  и выбираем PVC1 после чего жмем  APPLY, ниже добавится строчка 

Далее  заходим и сохраняем настройки
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System Seftings

The cutrent system settings can be saved as afile onto the Iocal hard drive.

Save Settings To Local Hard Drive

Save
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(0B30p.. )
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Note: The syster has to be restarted after the configuration is restorec

Save Settings and Reboot the System.
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Далее  пробуем зайти  на  www.mediazona.ru, либо на ftp://10.253.0.24 или  ftp://10.253.0.12 
