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Название автомобиля         		                                       		          LADA -БРОНТО 1922-55 «МАРШ-КОМБИ»


Базовая модель	                       			                                                                                                        ВАЗ 2131-45


Кузов цельнометаллический пятидверный, доработанный для установки на раму через резиновые подушки 


База, мм	   								                                               	   3160


Дорожный просвет, мм						                                                                                           510 


Колесная формула							                                                                             4х4


Шины сверхнизкого давления			                                                                                                      1300х600х533


Диапазон рабочих давлений в шинах, кг/см3     	                                                                                                                  0,1-0,4  


Масса в снаряженном состоянии, кг    			                                                                                                       1900


Полезная нагрузка, кг						                                                                                          350


Количество мест спереди/сзади	                                                                                                                                                     2/2


Двигатель (Евро-3)                					                                                                          ВАЗ 21214-36


Рабочий объем, л									                                                 1,7


Номинальная мощность, кВт (л.с.) 				                                                                                   59,5(80)


Крутящий момент, Н*м (об/мин)       					                                                                 130 (3600)


Максимальная скорость по дорогам с твердым покрытием, км/ч                                                                                                   70


Количество и объем топливных баков, л	                                                                                                                                        42


Расход топлива на 100 км пути, по дорогам с твердым покрытием, не более, л                                                                        20.1


Мосты на базе УАЗ с бортовыми редукторами и самоблокирующимися диференциалами кулачкового типа
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








       ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ








      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ





Гидроусилитель рулевого управления


Манометр для измерения давления в шинах


Насос электрический для подкачки шин


Инструмент водителя


Домкрат














«МАРШ-КОМБИ»





Электрическая лебедка 2,7 т  


Кондиционер


Окраска «камуфляж»


Запасное колесо с шиной в сборе


Люк со съемной крышкой


Фара-искатель


Топливные баки 2х70


Защита радиатора

















